s ®he _

VENTILACION

Cddigo Articulo: VUH / VUV

MANUAL DE USO BIM Y VISIBILIDAD EN REVIT 27:09.:2018

CAJA DE VENTI

INTRODUCCION

Este manual esta destinado a los usuarios y clientes de Morgui para entender el recurso BIM proporcionado.
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INSERCION AL PROYECTO

1. Colocar la familia .rfa y el archivo .txt en la misma carpeta y mismo nombre.

2. Cargar desde el men( “insertar” y clicar el icono “cargar familia”.

3. Escoger el/los modelos que mas se ajusten al proyecto.

4. Para colocarlos en el proyecto ir al men( “instalaciones” y clicar sobre el icono “equipos mecanicos”.
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VISIBILIDADES

Zonas de mantenimiento
Las zonas de mantenimiento se gestionan a través del panel de visibilidad de la vista. Se encuentran en “equipos mecanicos” con el nombre de “zonas de
mantenimiento”.
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MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantia sélo cubre productos no utilizados y sin despefectos causados por usos i
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PARAMETROS

DE EJEMPLAR
Posicién: Posicion de la salida y la entrada de las conexiones de aire.

Volt: Voltaje del modelo (220v — 380v).

Frec: Frecuencia del modelo (50 Hz 0 60 Hz).

Electricidad: Nos da informacion del consumoy la configuracién de la maquina.
No son editables.

Cotas: Hacen referencia al catalogo técnico.
No son editables.

i DETIPO
Altura Amort: Hace referencia a la altura de los amortiguadores.

Nota: No modificar ningiin pardmetro de la seccion “Otros™.
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Propiedades

UNIC
15/ 7T 4 cv

Equipos mecdnicos (1)
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Restricciones
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Electricidad A
Voltaje 380.00 V

Frecuencia 50.00 Hz

Intensidad Nominal 6.81 A

potencia 2982.80 W

Eléctrico - Cargas
Panel
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Clasificacion de sistema
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K 155.0

KG 112.500 kg
Mecénica B

Aire viciado, Potencia

Nombre de sistema

Propiedades detpo.
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