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FILTRACION

CARBON ACTIVO EN GRANO Cog i IAGUNOR

INFORMACION TECNICA

Aplicaciones Reduce la intensidad de los olores (hidrocarburos, cloroy
compuestos organicos volatiles).
Algunos ejemplos de aplicacion son en maquinaria de aire
acondicionado, cabinas de pintura, aire con baja
concentracion de disolventes organicos, etc.
En sistemas con lechos mdltiples, actda como filtro de
refino para eliminar compuestos de alto peso molecular.

Funciona bajo las siguientes guias de aplicacién:
1. Temperatura: -202C hasta 509C (-4F hasta 122F)
2. Humedad: 10-95% RH
3. Rendimiento: Seg(in saturacion.
Tipologia Bituminoso y activado térmicamente.
Propiedades Densidad aparente 480 Kg/m3.
Adsorcion 60%.
Superficie de contacto 1000 m?/gr segiin BET method.
No contiene impregnacion.
Presentacion Sacos de 25 Kg en pellets de 4mm de diametro.

MODELOS

Carbén en grano extruido.
Carbén en grano impregnado con KOH.

ESPECIFICACIONES

Caracteristicas Valor Unidades
Capacidad de adsorcion de tolueno a 10 ppmv 4 % en peso
Capacidad de adsorcion de benceno a 100 ppmv  »12 % en peso
Densidad 480+/-30 g/l
Diametro del granulado disponible 403 mm
Dureza 97 %
Humedad &G %

Proceso de remocion de gas Adsorcion

OBSERVACIONES

Se recomienda que los instaladores utilicen mascarillas contra el polvo,
gafas y guantes de goma.

Los residuos generados por la manipulacion deben eliminarse y ser recicla-
dos segtn las regulaciones locales, estatales y nacionales.

Contacte su proveedor local para el reemplazo de este carbéon activo.

CONTROLES DE CALIDAD

Capacidad de H.S.
Contenido de Humedad.

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantia s6lo cubre productos no utilizados y sin despefectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.
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