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Aplicaciones Diseñados para calentar puntos localizados en recintos de  

 grandes dimensiones como iglesias, hangares o carpas.

  Ideales para aplicaciones especialmente complejas debido  

 a su gran rendimiento y diseño compacto.

Propiedades	 Temperatura	superficial	máxima:	2.200ºC.

	 Protección	de	estanqueidad	IP20.

 Panel orientable.

Instalación Altura de instalación recomendada 3-10m.

 Soporte de montaje que facilita la instalación en pared o   

 techo.

Acabados 	 Reflectores	en	acabado	pulido.

 Gris, RAL 9006.

Presentación	 Disponible	con	1	o	2	lámparas	halógenas.

INFORMACIÓN TÉCNICA IRCF

MODELOS

Modelo	 Tensión(V)	 Pot.	calorífica(kW)	 LxHxF(mm)	 Peso(Kg)

FRIRCF1500	 230	 1.500	 490x230x140	 2,0

FRIRCF3000	 230	 3.000	 490x375x140	 2,5

FRIRCF4500	 230	 4.500	 490x515x140	 3,0

NORMATIVA

Homologación SEMKO y marcado CE

M
O
RG

U
I	C

LI
M
A
,	S

.L
.	s

e	
re
se

rv
a	
el
	d
er
ec

ho
	d
e	
m
od

ifi
ca

r	s
us

	p
ro
du

ct
os

	y
	p
re
ci
os

	s
in
	p
re
vi
o	
av

is
o.
	L
a	
ga

ra
nt
ía
	s
ól
o	
cu

br
e	
pr

od
uc

to
s	
no

	u
til
iz
ad

os
	y
	s
in
	d
es

pe
fe
ct
os

	c
au

sa
do

s	
po

r	u
so

s	
in
de

bi
do

s	
u	
oc

as
io
na

do
s	
po

r	e
l	t
ra
ns

po
rt
e.

Código	Artículo:	FRIRCF
01.08.2017


