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Aplicaciones Indicado para realizar las conducciones de aire tanto frío   

 como calor.

	 Su	extrema	flexibilidad	y	características	constructivas	lo		 	

 hacen ideal para colocación en falsos techos soportando   

 mejor las rozaduras.

Tipología	 Conducto	flexible	con	características	constructivas	diversas		

 que por sus cualidades se adaptan perfectamente a todo   

 tipo de uso.   

Propiedades	 Al	ser	sumamente	flexible	permite	la	instalación	evitando			

	 cualquier	obstáculo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELOS

ALUFLEX (Tubería flexible de aluminio)

Descripción 

Conducto	flexible	no	aislado	de	aluminio/poliester	laminado.

Indicado	para	instalaciones	circulares	u	ovaladas.

Características

Temperatura:	entre	-30º/+140ºC.

Presión: hasta 2.500 Pa.

Velocidad	máxima:	30m/s.

Presentación 

Cada caja contiene 10 metros de conducto.

ALUFIBRA (Tubería flexible aislada)

Descripción 

Conducto	flexible	aluminio/poliester	aislado	térmicamente.

Indicado	para	minimizar	la	pérdida	o	ganancia	de	calor	entre	el	aire	del	

conducto	y	el	exterior.

Características 

Aislamiento:	25	o	50	mm	de	fibra	de	vidrio.

Presentación

Cada caja contiene 10 metros de conducto.

ALUFON (Tubería flexible acústica)

Descripción 

Conducto	flexible	aluminio/poliester	aislado	térmicamente	y	perforado	

interiormente.

Indicado para: amortiguar el ruido.

Características

Aislamiento:	25	0	50	mm	de	fibra	de	vidrio.		

Presentación

Cada caja contiene 10 metros de conducto.

Código	Artículo:	TFALUFLEX/TFALUFIB/TFALUFON/TFPVC/TFCOMBI/TFALURIG/TFI
01.08.2017

M
O
RG

U
I	C

LI
M
A
,	S

.L
.	s

e	
re
se

rv
a	
el
	d
er
ec

ho
	d
e	
m
od

ifi
ca

r	s
us

	p
ro
du

ct
os

	y
	p
re
ci
os

	s
in
	p
re
vi
o	
av

is
o.
	L
a	
ga

ra
nt
ía
	s
ól
o	
cu

br
e	
pr

od
uc

to
s	
no

	u
til
iz
ad

os
	y
	s
in
	d
es

pe
fe
ct
os

	c
au

sa
do

s	
po

r	u
so

s	
in
de

bi
do

s	
u	
oc

as
io
na

do
s	
po

r	e
l	t
ra
ns

po
rt
e.

1/2



TUBERÍA

TUBERÍA FLEXIBLE

Monturiol, 11-13 - 08918 Badalona | Tel. +34 934.607.575 | Fax +34 934.607.576 | mail@morguiclima.com | www.morguiclima.com

MODELOS

PVCFLEX (Tubería flexible pvc)

Descripción 

Conducto	flexible	reforzado	con	un	revestimiento	de	PVC	y	una	espiral	de	

acero tensado.

Características

Temperatura:	entre	-10º/+75ºC.

Presión: hasta 3.000 Pa.

Velocidad	máxima:	30m/s.

Presentación

Cada caja contiene 10 metros de conducto.

COMBI (Tubería flexible PVC/aluminio)

Descripción

Conducto	flexible	de	PVC	exterior	y	aluminio/poliester	en	su	interior.	

Reforzado con una capa de CPE.

Características

Temperatura:	entre	-30º/+140ºC.

Presión: hasta 2.500 Pa.

Velocidad	máxima:	30m/s.

Presentación

Cada caja contiene 10 metros de conducto.

TFALURIG (Tubería flexible semirígida de aluminio) 

Descripción  

Tubería	de	aluminio	Mo	(zero)	semirígida,	apta	para	la	ventilación	con	

unas propiedades que la hacen perfecta para su adaptación a cualquier 

situación.

Características

Temperatura	de	trabajo:	de	30º	a	20º	C

Presentación

En	tiras	de	5	metros	como	estándard	comprimidos	en	1m.

TFI (Tubería flexible semirígida de acero inoxidable)

Descripción

Tubería	flexible	fabricada	en	acero	inoxidable	AISI	304	o	AISI	316	para	

ventilar	humos	o	vapores	con	alta	carga	de	humedad.

El	formato	doble	capa	incorpora	una	funda	exterior	inox	304	lisa	para	mejo-

rar	las	pérdidas	y	retener	menos	impurezas.	

La	rehabilitación	de	chimeneas	de	obra	o	adaptación	de	conductos	existentes.

Características

Temperatura	de	trabajo:	450ºC.

Presentación

En	tiras	de	5	metros	como	estándard.

Código	Artículo:	TFALUFLEX,	TFALUFIB,	TFALUFON,	TFPVC,	TFCOMBI,	TFALURIG,	TFI
01.08.2017
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